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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

PRODUCTO:  

SIMONLOCKER DISM.FITOSANITARIO 180x80x40 mm GRI/NA 

 

 
  

 

            
 

 

*Fotos orientativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Foto orientativa 

COMPOSICIÓN:  

 

- 1 Fondo de 1800x800 mm 

            - 2 Laterales de 1800x400 mm 

         - 2 Techo-Suelo de 800x400 mm 

            - 2 Puerta de 1700x377 mm 

             - 4 Baldas metálicas de 798x350 mm 

- 4 Bandejas antigoteo PVC 780x350x80mm 

         - 1 Bolsa de herrajes 

- 1 Etiqueta identificativa de usos y advertencias 

             - 1 Cerradura + llaves 

- Cartel de instrucciones  
                                     
 

COLOR TAQUILLA: 

- Gris Ral 7035 

- Naranja Ral 2004 

 

EMBALAJE: 

              - Caja cartón 

CODIGOS DE PRODUCTO:  
 

        - Cód. Interno: 8425437143243 

        - Cód. EAN 13: 8425437143243 

 

 
 

PRODUCTO REALIZADO SEGÚN LOS REQUISITOS RECOGIDOS PARA DISEÑO FABRICACIÓN 

Y DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS DE ALMACENAJE  SEGÚN NORMA UNE- ISO 9001:2015  

DIMENSIONES:  

 

  - 1800x800x400 mm  

CAPACIDAD DE CARGA: 

              - 75 kg  por balda repartidos de forma uniforme 
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FICHA DE MATERIAS PRIMAS Y COMPONENTES PRINCIPALES 
 

 
 

 

                                        

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE COMPONENTES  

 

 
Calidad 

 
 

• BOLSA TORNILLERIA 

 
ISO 4017/DIN 933 

 

 

• ACERO CHAPA DE FORMATO FRIO DC01  
 

CARACTERÍSTICA VALOR NOMINAL 

Carga de rotura 270 a 410 

Limite Elástico 280 máximo 

Flecha longitudinal máxima 1,5 mm por metro 

Flecha transversal máxima 9,5 mm por metro 
 

 
NORMA EN 10130 

 
 
 
 
 

 
 

 

• PINTURA EN POLVO EXENTA DE PLOMO Y DISOLVENTE 

 
EPOXI POLIESTER 


